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Technische specificaties

GT16 QS GT20QS GT220QS GT24 QS

Draagvermogen 16 ton 20 ton 22ton 24 ton
Waterinhoud 8,3 ms3 10,3 m3 11,4 m3 14 m3
Spoorbreedte 1800 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Bakafmeting 4500 X 2300 mm 4500 X 2300 mm  5000X2300 mm 5500 X 2300 mm
Schothoogte 830 mm 1050 mm 1050 mm 1150 mm
Cilinderinhoud 22 ltr. axn i, 33ltr. 45 ltr.
Assen vk 120 BPW vk 150 BPW vk 150 BPW vk 150 BPW
Eigen gewicht 4300 kg. 5100 kg. 5400 kg, 5600 kg.
] 3 VANDENENDE
Uitvoeringen ’
Standaarduitvoering De kracht van Vandenende is maatwerk. Wij hebben
_ . : alles in huis om in eigen beheer het gehele traject
Bak en bOdem‘ 6 mm dik van advies, engineering, constructie en nazorg te
- Draaibaar trekoog verzorgen. Niet het product staat centraal, maar de
F h h oplossing van uw probleem. Dat daarbij
- Frans achterschot hoogwaardige producten worden vervaardigd,
- 1 1 is vanzelfsprekend. Ons enthousiaste team van
Hy rauliscn geremd Op alle wielen
. specialisten adviseert u graag nader over de
- In cardan opgehangen cilinder mogelijkheden. Voor een vrijblijvende afspraak of
_ Pendeltan dem meer informatie nodigen wij u uit contact op te
. nemen met één van onze adviseurs of onze locatie
- Hydraulische sleepvoet met handpomp in Borssele te bezoeken
- Achtertrekhaak .
- Complete verlichting ]
- Chassis: twee componenten laksysteem
- Bak: poedercoating Vandenende Machinebouw
Optioneel I\;I’ons{’erweg 41, 445; éz; Borsselzle
- Geveerde dissel ostbus 2&:32;"1” d orsseie
- Gestuurde achteras Tel. +31 (0) 113-35 15 55
- Cardan trekoog 3 Fax + 31(0) 113-35 25 73
= Afdekkappen i Email info@vdec.nl
- Rubber afdichting in achterklep Internet www.vdec.nl

- Aangepaste bakmaat ' 3
- Hardox bak/bodem =






